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Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna sprzętu (bezwzględnie wymagana) 

 

1. ZESTAW KOMPUTEROWY (KLASY PC) – SZT. 9 

System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 
64Bit SP1 (lub kompatybilny) 

Typ pamięci obsługiwanej przez procesor i 
płytę główną: 

DDR3 1333Hz 

Ilość wolnych gniazda rozszerzeń: Min. 1 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCI, 2 x SATA II 
Złącza z tyłu obudowy: 4 x USB, 1 x DVI, 1 x D-Sub, 1 x LAN 

(RJ45), 1 x PS/2 (klawiatura) 
Złącza z przodu obudowy: Min. 1 x USB, 2 x audio jack (słuchawki, 

mikrofon) 
Architektura procesora x86/x86-64 

Moc procesora w teście CPU Mark* Min 4000 
Obsługa instrukcji 64-bitowych tak 

Technologia wytwarzania procesora Max. 32 nm 
Ilość obsługiwanej pamięci Min 8GB RAM 

Pamięć RAM 4GB  (DDR3-1333) 
Ilość wolnych gniazd pamięci RAM Min 1 

Moc procesora GPU w teście G3D Mark** Min 240 
Zgodność z biblioteką Min. OpenGL 3.0 i DirectX 10 

Pamięć RAM karty graficznej 1GB DDR3 (w tym możliwa pamięć 
podstawowa) 

Zasilacz  Moc 500W, sprawność  min. 80% 
Dysk twardy 500GB 7200rpm 16MB SATAIII 

Napęd optyczny DVD-/+RW 
Obudowa Mini-Tower ATX (zasilacz montowany w 

górnej części) 
Klawiatura Model wzorcowy:  Logitech Keyboard K120 

(lub równoważne) 
Mysz Model wzorcowy:  Logitech B110 (lub 

równoważne) 
Monitor LCD (model wzorcowy Samsung S22C300B) 

Przekątna ekranu Min. 21,5” 
Czas reakcji Max 5 ms 

Rozmiar plamki Max 0.25 mm 
Złącze DVI i D-SUB 

Kontrast Min. 1000:1 
Jasność 250 cd/m² 

Gwarancja na zestaw komputerowy  Min 24 miesiące 

* Listę procesorów CPU oraz ich opublikowane wynik w teście CPU Mark na dn. 07.08.2013:  
PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs.pdf 

** Lista procesorów GPU oraz ich opublikowane wyniki w teście G3D Mark na dn. 
07.08.2013:  
PassMark Software - Video Card Benchmark Charts - Video Card Model List.pdf 
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Parametry poszczególnych podzespołów powinny współpracować ze sobą w optymalnej 
konfiguracji, np. płyta, pamięć i procesor obsługują DDR3-1333. Monitor powinien być 
połączony kablem DVI z kartą. Poprzez stwierdzenie „Ilość wolnych gniazda …” rozumie się 
ilość wolnych slotów/gniazd danego typu po zainstalowaniu już wymaganych przez 
specyfikację podzespołów. Cały zestaw musi być w kolorystyce zawierającej się w kolorach 
czarny i szary lub ich odcienie, możliwe są również ich kombinacje i nieznaczne odchylenia. 
Zestaw komputerowy powinien być wyposażony w  niezbędne okablowanie. 

2. LAPTOP SZT. 1 
Model wzorcowy: HP-probook-4540s lub równoważny 

System Windows 7 Professional PL 64 bit (lub 
kompatybilny) 

Matryca Min. 15" 
Moc procesora w teście CPU Mark* Min. 3000 

Pamięć RAM Min. 4GB 
Dysk twardy min. 300GB 

Napęd optyczny DVD±R/RW 
Wbudowany Bluetooth Tak 

Obsługa WiFi 802.11 g/n 
Porty wejścia/wyjścia 2 x USB, 1 x VGA1 x HDMI, 1 x RJ45, 

słuchawki, mikrofon, czytnik kart SD 
Torba Tak 
Mysz Model wzorcowy: Logitech B110 (lub 

równoważne) 
Kolor Czarny, szary lub ich odcienie 

Gwarancja Min. 12 miesięcy 
 
* Listę procesorów CPU oraz ich opublikowane wynik w teście CPU Mark na dn. 07.08.2013:  
PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs.pdf 

3. EKRAN ROZWIJANE NA STATYWIE SZT. 1 

Format obrazu 4:3 
Szerokość 150-165 cm 
Wysokość 114-125 cm 

Waga Max. 10 kg 
Materiał wykonania stal 

Powierzchnia Matt-White 
Gwarancja Min. 12 miesięcy 

 

4. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY SZT. 1 

Rozdzielczość rzeczywista 1024 x 768 (XGA) pikseli 
Rzeczywisty współczynnik proporcji 

obrazu 
4:3 

Żywotność lampy (tryb normalny) Min. 3000 godz. 
Jasność (tryb normalny) Min. 3000 ANSI Lum. 
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Kontrast (tryb normalny) Min. 2500:1 
Złącza (wejścia) • 1 x D-sub 15-pin 

• 1 x HDMI 
• 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 
• 1 x USB 

Złącza (wyjścia) • 1 x D-sub 15-pin 
Pilot Tak 

Torba Tak 
Kabel VGA i zasilający Tak 

Gwarancja Min. 24 miesiące 
 

5. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY SZT. 1 
Model wzorcowy: MITSUBISHI ES200U  lub równoważny 

Rozdzielczość rzeczywista 800 x 600 pikseli 
Rzeczywisty współczynnik proporcji 

obrazu 
4:3 

Żywotność lampy (tryb normalny) Min. 3000 godz. 
Jasność (tryb normalny) Min. 2400 ANSI Lum. 

Kontrast (tryb normalny) Min. 2000:1 
Złącza (wejścia) • 1 x D-sub 15-pin 

• 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 
Złącza (wyjścia) • 1 x D-sub 15-pin 

Pilot Tak 
Torba Tak 

Kabel VGA i zasilający Tak 
Gwarancja Min. 24 miesiące 

 

6. KARTA SIECIOWA – BEZPRZEWODOWA  SZT. 7 

Interfejs PCI 
Antena zewnętrzna 

Moc anteny 14 - 20 dBm 
Obsługiwane standardy IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

Autoryzacja WPA2, WPA-PSK2, WPA2-EAP, WEP, 
PEAP 

Gwarancja Min. 12 miesięcy 
 

7. LAMPA DO PROJEKTORA BENQ PB6110  SZT. 1 

Oryginalna Nie 
Moduł Nie 

Gwarancja Min. 6 miesięcy 
 

8. UPS – SZT. 3 

Gniazda RJ-45 2 
Moc Min. 602VA 

Gwarancja Min. 24 miesiące 
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9. DYSK 2.5” SATA II / SATA III – SZT. 2 

Pojemność dysku Min. 320GB 
Prędkość obrotowa [obr./min.] 7200 

Gwarancja Min. 24 miesiące 
 

10. DYSK 3.5” SATA II / SATA III – SZT. 1 

Pojemność dysku Min. 3 TB 
Prędkość obrotowa [obr./min.] 7200 

Średni czas dostępu 8 ms 
Pamięć podręczna 64 MB 

Gwarancja Min. 24 miesiące 
 

11. ZASILACZ ATX – SZT. 5 

Moc 400W 
Złącza MOLEX, SATA, FFD 

Sprawność  MIN. 80% 
Gwarancja Min. 24 miesiące 

 

12. MYSZ OPTYCZNA – SZT. 10  
(model wzorcowy Logitech B110) 

Gwarancja Min. 24 miesiące 
 

13. DYSK 3.5” SATA II / SATA III – SZT. 1 

Pojemność dysku Min. 500GB 
Prędkość obrotowa [obr./min.] 7200 

Gwarancja Min. 24 miesiące 
 
14. MONITOR LCD – SZT. 3 
(model wzorcowy: Samsung S22C300B) 

Przekątna ekranu Min. 21,5” 
Czas reakcji Max 5 ms 

Rozmiar plamki Max 0.25 mm 
Złącze DVI i D-SUB 

Kontrast Min. 1000:1 
Jasność 250 cd/m² 

Kolor Czarny, szary lub ich odcienie 
Gwarancja Min. 24 miesiące 

 

15. DRUKARKA LASEROWA – SZT. 1  
(model wzorcowy: Drukarka HP LaserJet Pro P1606dn) 

Rodzaj: Monochromatyczna, laserowa 
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Interfejs: USB, LAN 
Szybkość druku: Min. 20 str./min  (tryb normalny) 

Szybkość procesora: 400 MHz 
Zainstalowana pamięć: 32MB 

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi 
Maks. rozmiar papieru: A4 

Szerokość  Max. 400 mm 
Głębokość  Max. 300 mm 
Wysokość  Max. 250 mm 

Obsługiwane języki drukarek: Min. PCL 5e 
Wydajność toneru oryginalnego:  2100 stron 

 

Dopuszczalna kolorystyka: czarny, biała oraz ich odcienie 
Dupleks Tak 

Gwarancja 12 miesiecy 
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