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Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna sprzętu (bezwzględnie wymagana) 
 

CZĘŚĆ 1 

Uwarunkowania doboru urządzeń, systemów i oprogramowania w części 1. 

Ze względu na uzyskanie jednorodności technicznej, technologicznej, zarządzającej, 

serwisowej oraz ciągłości gwarancji i wsparcia producenta na urządzenia i oprogramowanie 

posiadane przez Zamawiającego, tj.: 

- komputery mac mini MD388PL/A, 

- oprogramowania Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Server, iWork'09, iLife’11, 

- usługa iCloud. 

Wykonawca winien w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zaproponować (dobrać) 

urządzenia, systemy i oprogramowanie, tak aby zagwarantować całkowitą projektową 

i produkcyjną funkcjonalność, niezawodność, bezpieczeństwo i administrowanie siecią LAN, 

oraz obsługiwanych aplikacji po instalacji urządzeń, systemów i oprogramowania 

u Zamawiającego. 

1.  TABLET SZT. 10 

Model wzorcowy: iPad Air 16 GB lub równoważny 

System iOS 7 (lub kompatybilny) 

Matryca Min. 9,7” wykonana w technologii IPS z obsługą multidotyku 

Rozdzielczość Min. 2048x1536 pikseli 

Moc procesora w teście 

urządzeń mobilnych 

PassMark 

PerformanceTest 

Mobile* 

Min. 35200 pkt. 

Pamięć RAM Min. 1GB 

Pamięc Flash  Min. 16GB 

Wbudowany Bluetooth 4.0 

Obsługa WiFi 802.11a/b/g/n 

Kamera przednia Min. 1,2 Mpix 

Kamera tylna Min. 5 Mpix, Światło przysłony max. ƒ/2,4 

Zainstalowane 

oprogramowanie 

Pakiet biurowy zawierający edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny, program do prezentacji, umożliwiający pełną 

edycję popularnych formatów dokumentów, 

Pakiet oprogramowania do obróbki zdjęć, montażu wideo, 

tworzenia muzyki, 

Oprogramowanie do odtwarzania audiobook-ów, 
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Opcje ułatwienia 

dostępu 

Czytnik ekranu w języku polskim umożliwiający pełne 

wykorzystanie urządzenia przez osoby z dysfunkcją wzroku, 

Powiększanie zawartości ekranu, Większa czcionka, 

Pogrubiony tekst, Zwiększony kontrast, Redukcja ruchu, 

Obsługa etykiet, Inwersja kolorów, Regulacja głośności w 

lewym/prawym kanale, Współpraca z aparatami słuchowymi 

poprzez BlueTooth, Obsługa linijek brajlowskich, 

Wbudowane czujniki Żyroskop trójosiowy, Przyspieszeniomierz, Czujnik 

oświetlenia zewnętrznego, Kompas 

Porty wejścia/wyjścia 8-pinowe dwustronne złącze do komunikacji z urządzeniami 

zewnętrznymi, wyjście słuchawkowe minijack 3,5 mm, wbudowany 

mikrofon i głośnik 

Obudowa Aluminium, Szkło 

Kolor Biały/Srebrny 

Waga Max. 470 gram 

Gwarancja Min. 12 miesięcy door to door 

* Listę wydajności procesorów urządzeń mobilnych oraz ich opublikowane wynik w teście 

PerformanceTest Mobile na dzień 15.11.2013r.: 

http://www.iphonebenchmark.net/cpumark_chart.html, 

http://www.androidbenchmark.net/cpumark_chart.html 

2.  ETUI NA TABLET SZT. 10 

Model wzorcowy: PURO Booklet Cover etui do iPada Air lub równoważny 

Kolor  Czarny 

      Materiał główny  Eco skóra 

Materiał dodatkowy  Microfibra 

       Ochrona   Przód i tył urządzenia 

         Kompatybilność  Z dostarczonym tabletem z pkt. 1 

Funkcje Usypiania, wzbudzania, podstawki do pisania, dostęp do 

wszystkich przycisków, złączy i kamer w urządzeniu 

 

3.  SMARTFON SZT. 10 

Model wzorcowy: iPhone 5S 16 ME433PL/A GB lub równoważny 

System iOS 7 (lub kompatybilny) 

Matryca Min. 4” wykonana w technologii IPS z obsługą multidotyku 

Rozdzielczość Min. 1136x640 pikseli 

http://www.iphonebenchmark.net/cpumark_chart.html
http://www.androidbenchmark.net/cpumark_chart.html
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Moc procesora w teście 

urządzeń mobilnych 

PassMark 

PerformanceTest 

Mobile* 

Min. 35200 pkt. 

Pamięć RAM Min. 1GB 

Pamięc Flash  Min. 16GB 

Obsługiwane sieci 

komórkowe 

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); 

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (pasma 1, 2, 

3, 5, 7, 8, 20) 

Wbudowany Bluetooth 4.0 

Obsługa WiFi 802.11a/b/g/n 

Kamera przednia Min. 1,2 Mpix 

Kamera tylna Min. 8 Mpix, Światło przysłony max. ƒ/2,2 

Zainstalowane 

oprogramowanie 

Pakiet biurowy zawierający edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny, program do prezentacji, umożliwiający pełną 

edycję popularnych formatów dokumentów, 

Pakiet oprogramowania do obróbki zdjęć, montażu wideo, 

tworzenia muzyki, 

Oprogramowanie do odtwarzania audiobook-ów, Mapy 

Opcje ułatwienia 

dostępu 

Czytnik ekranu w języku polskim umożliwiający pełne 

wykorzystanie urządzenia przez osoby z dysfunkcją wzroku, 

Powiększanie zawartości ekranu, Większa czcionka, 

Pogrubiony tekst, Zwiększony kontrast, Redukcja ruchu, 

Obsługa etykiet, Inwersja kolorów, Regulacja głośności w 

lewym/prawym kanale, Współpraca z aparatami słuchowymi 

poprzez BlueTooth, Obsługa linijek brajlowskich, Sterowanie 

głosem w języku polskim 

Wbudowane czujniki Żyroskop trójosiowy, Przyspieszeniomierz, Czujnik 

zbliżeniowy, Czujnik oświetlenia zewnętrznego, Czytnik linii 

papilarnych, GPS 

Porty wejścia/wyjścia 8-pinowe dwustronne złącze do komunikacji z urządzeniami 

zewnętrznymi, wyjście słuchawkowe minijack 3,5 mm, 

wbudowany mikrofon i głośnik 

Gwarancja Min. 12 miesięcy door to door 

* Listę wydajności procesorów urządzeń mobilnych oraz ich opublikowane wynik w teście 

PerformanceTest Mobile na dzień 15.11.2013r.: 

http://www.iphonebenchmark.net/cpumark_chart.html, 

http://www.androidbenchmark.net/cpumark_chart.html 

http://www.iphonebenchmark.net/cpumark_chart.html
http://www.androidbenchmark.net/cpumark_chart.html
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4.  ZESTAW OCHRONNY NA SMARTFON SZT. 10 

Model wzorcowy: Folia do iPhone 5/5S + PURO Soft Cover etui lub równoważny 

Kolor  Granatowy 

      Materiał główny  Eco skóra 

Materiał dodatkowy  Microfibra 

       Ochrona   Tył i boki urządzenia przed uszkodzeniem, przód urządzenia 

przed zarysowaniem 

      Kompatybilność   Z dostarczonym smartfonem z pkt. 3 

Funkcje Umożliwia dostęp do wszystkich złączy, przycisków i ekranu 

dotykowego urządzenia, dopasowane na wymiar urządzenia 

 

5.  SERWER (ZESTAW KOMPUTEROWY) SZT. 1 

Model wzorcowy: Mac Mini Server lub równoważny,  

System Mac OS X 10.9 Mavericks Server (lub kompatybilny) 

Moc procesora w teście 

CPU Mark* 

Min. 8350 pkt. 

Moc procesora 

graficznego w teście 

GPU Mark** 

Min. 460 pkt. 

Pamięć RAM Min. 16GB DDR3 1600MHz 

Dysk  twardy Min. 2 x 1TB 

Obsługa LAN 10/100/1000BASE-T Ethernet (złącze RJ-45) 

Wbudowany Bluetooth 4.0 

Obsługa WiFi 802.11a/b/g/n 

Klawiatura Przewodowa USB typu slim w kolorze grafitowo-czarnym, 

wyposażona w 104 klawisze i 2 portowy hub USB 

Mysz   Przewodowa USB optyczna o rozdzielczości min 1000dpi, 

długość przewodu min. 1,5 metra 

Porty wejścia/wyjścia 4 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x Thunderbolt, czytnik kart SDXC  



 

5 
 

 

Zainstalowane 

oprogramowanie 

pakiet biurowy zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 

program do prezentacji, umożliwiający pełną edycję 

popularnych formatów dokumentów, 

pakiet oprogramowania do obróbki zdjęć, montażu wideo, 

tworzenia muzyki, 

Gwarancja Min. 12 miesięcy door to door 

MONITOR SZT. 1 

Model wzorcowy: iiyama E2278HSD lub równoważny 

Przekątna ekranu  Min. 21,5” 

Rozdzielczość   Min. 1920x1080 pikseli 

Podświetlanie LED 

Kontrast Min. 1000:1 

   Czas reakcji  Max. 5ms 

                     Jasność   Min. 250 cd/m² 

        Głośniki  Stereo 2 x 1W 

Okablowanie kabel zasilający, kabel sygnałowy VGA (D-Sub), kabel 

sygnałowy DVI-D, kabel audio 

Gwarancja Min. 12 miesięcy door to door 

* Listę procesorów CPU oraz ich opublikowane wynik w teście CPU Mark na dzień 

28.10.2013r.: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

** Lista procesorów GPU oraz ich opublikowane wyniki w teście G3D Mark na dzień 

28.10.2013r.: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.phpSerwer powinien być 

dostarczony niezbędnym okablowaniem umożliwiającym pracę na urządzeniu. 

6.  URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO PRZESYŁANIA OBRAZU 

Z TABLETU I SMARTFONA DO TELEWIZORA SZT. 1 

Model wzorcowy: Apple TV lub równoważny 

Wbudowane złącza  HDMI, optyczne złącze audio, odbiornik podczerwieni, micro-

USB 

Kompatybilność  z systemem iOS 7 i Mac OSX Maverick oraz tabletami i 

smartfonami z pkt. 1 i pkt. 3 

Podświetlanie LED 

Kontrast Min. 1000:1 

Czas reakcji  Max. 5ms 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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Wbudowany Bluetooth 4.0 

Obsługa LAN 10/100/1000BASE-T Ethernet (złącze RJ-45) 

Obsługa WiFi 802.11a/b/g/n 

Wyposażenie i 

okablowanie 

kabel zasilający, kabel HDMI 5m, pilot 

Gwarancja Min. 12 miesięcy door to door 

 

7.  ZASILACZ UPS SZT. 1 

Model wzorcowy: BlueWalker PowerWalker AVR 600 lub równoważny 

Moc znamionowa Min. 600 VA / 360 Watt 

Kompatybilność  Z dostarczonym serwerem i monitorem 

Filtr 

przeciwzakłucniowy 

Tak 

Ilość gniazd sieciowych 

230V 

Min. 3 

Okablowanie niezbędne okablowanie do podłączenia urządzenia 

Gwarancja Min. 12 miesięcy door to door 

 

CZĘŚĆ 2 

8. ZESTAW KOMPUTEROWY (KLASY PC) SZT. 14 

System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 

64Bit SP1 (lub kompatybilny) 

Typ pamięci obsługiwanej przez procesor i 

płytę główną: 

DDR3 1600Hz 

Ilość wolnych gniazda rozszerzeń: Min. 1 x PCIe  x16, 1 x PCI, 1 x SATA III 

Złącza z tyłu obudowy: 4 x USB, 1 x DVI, 1 x D-Sub, 1 x LAN 

(RJ45), 1 x PS/2 (klawiatura) 

Złącza z przodu obudowy: Min. 1 x USB, 2 x audio jack (słuchawki, 

mikrofon) 

Architektura procesora x86/x86-64 

Moc procesora w teście CPU Mark* Min 6850 

Obsługa instrukcji 64-bitowych tak 

Technologia wytwarzania procesora Max. 22 nm 

Pamięć RAM 8GB  (DDR3-1600, CL9) 
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Moc procesora GPU w teście G3D Mark** Min 300 

Zgodność z biblioteką Min. OpenGL 3.0 i DirectX 10 

Pamięć RAM karty graficznej 1GB DDR3 (w tym możliwa pamięć 

podstawowa) 

Zasilacz  Moc 500W, sprawność  min. 80% 

Dysk twardy HDD Min. 500GB 7200rpm 16MB SATAIII 

Dysk twardy SSD Min. 120 GB,  R/W 450MB/s, SATA 3.0 

(adapter 3,5”) 

Napęd optyczny DVD-/+RW 

Karta Wi-Fi 2.4GHz, 802.11n/b/g, (antena dookólna, min. 

moc 17dBm, min. zysk 2dBi)  

Obudowa Mini-Tower ATX (zasilacz montowany w 

górnej części) 

Klawiatura Model wzorcowy:  Logitech Keyboard K120 

- czarna (lub równoważne) 

Mysz Model wzorcowy:  Logitech B110 - czarna 

(lub równoważne) 

Monitor LCD (model wzorcowy Samsung S22C300B) 

Przekątna ekranu Min. 21,5” 

Czas reakcji Max 5 ms 

Rozmiar plamki Max 0.25 mm 

Złącze DVI i D-SUB 

Kontrast Min. 1000:1 

Jasność 250 cd/m² 

Ilość 14 

Gwarancja na zestaw komputerowy  Min 24 miesiące 

* Listę procesorów CPU oraz ich opublikowane wynik w teście CPU Mark na dn. 15.11.2013:  

PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs.pdf 

** Lista procesorów GPU oraz ich opublikowane wyniki w teście G3D Mark na dn. 

15.11.2013:  

PassMark Software - Video Card Benchmark Charts - Video Card Model List.pdf 

Parametry poszczególnych podzespołów powinny współpracować ze sobą w optymalnej 

konfiguracji, np. płyta, pamięć i procesor obsługują DDR3-1600. Poprzez stwierdzenie „Ilość 

wolnych gniazda …” rozumie się ilość wolnych slotów/gniazd danego typu po zainstalowaniu 

wymaganych przez specyfikację podzespołów. Kolorystyka  zestawu powinna być w 

jednakowa, dominującym kolorem powinien być czarny. Zestaw komputerowy powinien być 

wyposażony w zestaw niezbędnego okablowania niezbędnego do prawidłowego działania. 
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9. SWITCH  SZT. 1 

model wzorcowy HP 1810-48G Switch (J9660A) lub równoważny 

Zarządzalny Tak 

Ilość portów Min. 48 (x1000Mbit) 

Gwarancja 24 miesiące 

 

10. LICENCJA MS OFFICE PROFESSIONAL 2013 MOLP (SZKOLNA) SZT. 15 

Czy zamawiający posiada ważną otwartą 

licencję 

Nie 

 

11. SERWER DRUKU (TP-LINK TL-PS110U) SZT. 3 

Porty RJ-45, USB 

Zasilacz w zestawie Tak 

Zarządzana przez przegladarkę Tak 

Gwarancja 24 miesiące 

 

12. SERWER TYPU TOWER SZT. 1 

System operacyjny Brak (sprzęt musi być kompatybilny z 

systemem GNU/Linux) 

Typ obsługiwanej pamięci przez płytę 

główną i CPU 

DDR3-1600 

Ilość złączy SATA III 6 

Złącze D-Sub Tak 

Ilość portów USB (panel tylni) Min. 4 

Typ płyty: ATX/uATX 

Architektura procesora Zgodna z x86 i x86-64 

Moc procesora w teście CPU Mark* Min 10000 

Obsługa sprzętowa RAID 0, 1, 10 

Wsparcie wirtualizacji sprzętowej 

procesora 

Tak 

Technologia wytwarzania procesora Max. 22 nm 

Pamięć RAM 16GB  (DDR3-1600, ECC) 

Sieć Min. 2x RJ-45 (Gigabit Ethernet) 

Gniazda PCIe x1, x4, x8 (min. po jednym złączu) 

Zasilacz Min. 400W, sprawność 80% 

Dyski HDD 2x 3TB 7200rpm 64MB SATAIII 
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Dyski SSD 2x 240GB, SATA III 6Gbps, R/W 500MB/s 

(+ adapter 2,5” to 3,5”) 

Napęd optyczny DVD-/+RW 

Obudowa Tower ATX/uATX 

Klawiatura Model wzorcowy:  Logitech Keyboard K120 

– czarna (lub równoważne) 

UPS zewnętrzny 2 x RJ-45, moc Min. 800VA 

Gwarancja 24 miesiące 

 

13. KABEL ZASILAJĄCY SZT. 6 

Typ 10A/23V, IEC C13-C14 

Długość 1.8 m 

 

14. WIRELESS ACCESS POINT SZT. 1 

Model wzorcowy Cisco WAP4410N Wireless-N Access Point 

Ilość anten Min. 3 kierunkowe 

Zyska anteny Min. 2dBi 

Technologia MIMO w trybie wireless-N Tak 

Obsługa roamingu tak 

Obsługa Power over Ethernet (PoE) Tak 

Mechanizmy autoryzacji WEP, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise 

Port Gigabit Ethernet LAN Tak 

Obsługa IPv6 Tak 

Wsparcie dla wielu BSSID Min. 4 

Mechanizm logowania Tak 

Obsługa VLAN Tak 

Kontrola dostępu oparta na MAC Tak 

Możliwość wyłączenia rozgłaszania SSID Tak 

Mechanizm izolacji klientów Tak 

Mechnizmy QoS Tak 

Obsługa standardów z grupy 802.11 802.11b/g/n 

Obsługiwane częstotliwości 2.4 - 2.4835 GHz 

Obsługa Load balancing Tak 

Zgodność z modelem wzorcowym Urządzenie musi współpracować z innymi 

punktami Cisco WAP4410N (np. mechanizm 

load balancing) 

Gwarancja 24 miesiące 
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15.  LISTWA ZASILAJĄCA Z FILTREM PRZECIW PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

I WYŁĄCZNIKIEM SZT. 5 

Napięcie/obciążenie 250V/10A 

Ilość gniazd 6 

Długość przewodu 5m 

Kolor czarny 

Gwarancja  24 miesiące 

 

16. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY SZT. 3 

 Model wzorcowy BenQ MX520 lub równoważny 

Rozdzielczość rzeczywista 1024 x 768 (XGA) pikseli 

Rzeczywisty współczynnik proporcji 

obrazu 

4:3 

Żywotność lampy (tryb normalny) Min. 3000 godz. 

Jasność (tryb normalny) Min. 3000 ANSI Lum. 

Kontrast (tryb normalny) Min. 2500:1 

Złącza (wejścia)  1 x D-sub 15-pin 

 1 x HDMI 

 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 

 1 x USB 

Złącza (wyjścia)  1 x D-sub 15-pin 

Pilot Tak 

Torba Tak 

Kabel VGA i zasilający Tak 

Gwarancja 36 miesiące (nie dotyczy lampy) 

 

17. EKRAN MANUALNY, ZAWIESZANY SZT. 3 

Format obrazu 4:3 

Szerokość 280 cm (+/- 10 cm) 

Wysokość 210 cm (+/- 10 cm) 

Kolor powierzchni ekranu Matt White 

Waga Max. 15 kg 

Gwarancja 24 miesiące 

 

18. UCHWYT DO PROJEKTORA SZT. 3 

Model wzorcowy AVTEK ProMount Direct 1MVPM2 lub równoważny 

Długość uchwytu 10-30 cm 
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Dodatkowe Oferowany model pasuje do oferowanego 

projektora (poz. 17) 

Gwarancja 24 miesiące 

 

19. KABEL VGA EKRANOWANY SZT. 3 

Długość 15m 

Wtyczki VGA 15-pin męski-męski 

Gwarancja 24 miesiące 

 

20. PRZEJŚCIÓWKA/ADAPTER VGA (D-SUB 15 PIN) - 2 X ŻEŃSKIE GNIAZDA 

SZT. 4 

Gwarancja 24 miesiące 

 

21. KABEL VGA D-SUB 15 pin, M/M, SZT. 5 

Długość 1,5 m 

Gwarancja 24 miesiące 

 

22. KABEL USB 2.0 A/B 5m ekranowany (Hi-Speed) SZT. 2 

Gwarancja 24 miesiące 

 

23. LAPTOP SZT. 1 

Model wzorcowy: Asus X401A lub równoważny 

System Windows 7/8 PL (lub kompatybilny) 

Matryca Min. 13" 

Moc procesora w teście CPU Mark* Min. 1300 

Pamięć RAM Min. 4GB 

Dysk twardy Min. 320GB 

Czytnik kart Min. SD 

Wbudowany Bluetooth Tak 

Obsługa WiFi Min. 802.11 g/n 

Porty wejścia/wyjścia 2 x USB, 1 x VGA, 1 x RJ45, Audio Jack, 

HDMI 

Kolor Czarny, szary 

Torba tak 

Mysz Model wzorcowy:  Logitech B110 - czarna 

(lub równoważne) 

Gwarancja 24 miesiące 
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* Listę procesorów CPU oraz ich opublikowane wynik w teście CPU Mark na dzień 

28.10.2013r.: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

** Lista procesorów GPU oraz ich opublikowane wyniki w teście G3D Mark na dzień 

28.10.2013r.: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

Laptop powinien być dostarczony z preinstalowanym systemem operacyjnym i 

oprogramowaniem oraz niezbędnym okablowaniem (w tym zasilacz) umożliwiającym pracę 

na urządzeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

24. LAPTOP SZT. 10 

Model wzorcowy: HP Pavilion g7-2230ew W8 lub równoważny 

System Windows 8 64 bit polska wersja językowa 

(lub kompatybilny) 

Matryca Min. 17,3'' z podświetlaniem LED 

Rozdzielczość Min. 1600 x 900 pikseli 

Moc procesora w teście CPU Mark* Min. 3800 pkt. 

Moc procesora graficznego w teście GPU 

Mark** 

Min. 835 pkt. 

Pamięć RAM Min. 8GB DDR3 1333MHz 

Dysk twardy  Min. 1024GB 

Napęd optyczny Super Multi DVD+/-RW/RAM  

Wbudowany Bluetooth Tak 

Obsługa WiFi 802.11 b/g/n 

Porty wejścia/wyjścia 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 

czytnik kart pamięci SD  

Obsługa LAN 10/100 Ethernet (złącze RJ-45) 

Gwarancja Min. 12 miesięcy door to door 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

